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PRZEGL¥D NAPÊDÓW FTA

PRZEGL¥D NAPÊDÓW RAMIENIOWYCH  

Typ Odmiana Model Wysuw Moment 
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[VDC] [mm] [Nm] [Nm] [mm/s] [mm/s] [A] 

FTA

FTA R

S12 24 0 – 93 215

215

45,0 45,0 1,4FTA DF 215

FTA GF 215

LEGENDA

   odpowiedni    nie zalecane

S12 = mikroprocesor do synchronizacji i programowania funkcji specjalnych
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DANE TECHNICZNE FTA

FTA600 R NAPÊD RAMIENIOWY

  Model   24V DC, S12

  Si³a pchania/Si³a ciagniêcia 215 Nm / 215 Nm

  K¹t otwarcia   0 – 93 stopni

  Prêdkośæ  2,0 stopnie/s (90° w 45 sekund)

  Wymiary obudowy   40 x 56 x 421 mm, aluminium

  (Szerokośæ x G³êbokośæ x d³ugośæ) 

  Mechanizm otwieraj¹cy  Ramiê  20 x 30 x 380 mm, aluminium

  Wersja  SOLO z rolk¹ do drzwi napowietrzaj¹cych

  Stopieñ ochrony  IP32

FTA600 DF NAPÊD RAMIENIOWY

  Model   24V DC, S12

  Si³a pchania/Si³a ciagniêcia 215 Nm / 215 Nm

  K¹t otwarcia   0 – 93 stopni

  Prêdkośæ  2,0 stopnie/s (93° w 45 sekund)

  Wymiary obudowy    40 x 56 x 421 mm, aluminium

  (Szerokośæ x G³êbokośæ x d³ugośæ)  

  Mechanizm otwieraj¹cy   Ramiê 20 x 30 x 380 mm, aluminium

  Wersja   SOLO z konsol¹ do okien rozwiernych do wewnatrz 

  Stopieñ ochrony   IP32

FTA600 GF NAPÊD RAMIENIOWY

  Model   24V DC, S12

  Si³a pchania/Si³a ciagniêcia 215 Nm / 215 Nm

  K¹t otwarcia   0 – 93 stopni

  Prêdkośæ  3,0 stopnie/s (93° w 45 sekund)

  Wymiary obudowy   40 x 56 x 421 mm, aluminium

  (Szerokośæ x G³êbokośæ x d³ugośæ) 

  Mechanizm otwieraj¹cy  Ramiê  20 x 30 x 380 mm, aluminium

  Wersja  SOLO z szyn¹ ślizgow¹ do okien rozwienanych na zewn¹trz

  Stopieñ ochrony  IP32

FTA600 DF

FTA600 GF

FTA600 R
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  FTA600

Dp naturalnej wentylacji, systemów oddymiania, okien oddymiaj¹cych NSHEV (EN12101-2) oraz napowietrzania

Typy:

  R   – z rolk¹: do otwierania drzwi do k¹ta  90°

  DF – z konsol¹ do otwierania i zamykania okien rozwiernych do wewn¹trz do k¹ta  90°

  GF – z szyn¹ ślizgow¹ do otwierania i zamykania okien rozwiernych na zewn¹trz do k¹ta  90°

Czas otwarcia 93° w 45 sekund

Programowalny, beznapiêciowy przekaźnik

Wytrzyma³a konstrukcja odporna na korozjê

Prosta instalacja dziêki otworom monta¿owym w obudowe

Programowalne parametry dziêki mikroprocesorowi S12

  Synchronizacja i sterowanie sekwencyjne bez dodatkowych urz¹dzeñ  (max. 4 napêd)

  Delikatny start przy otwieraniu i stop przy zamykaniu

  K¹t otwarcia, si³a, prêdkośæ

  Zmiana kierunku pracy przy przeci¹¿eniu, wy³¹czenie po domkniêciu

Przewód z wtyczk¹ pod³¹czeniowa

Kompatybilne z  M-COM dla automatycznej synchronizacji, wspó³praca  z napêdami w uk³adzie „master-slave”, sterowanie sekwencyjne z 

napêdami rygluj¹cymi FV (S3/S12) 

NAPÊD RAMIENIOWY FTA
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PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA FTA

NAPOWIETRZANIE

Drzwi (FTA600 R)

DACH

Okno z zawiasami na dole  (FTA600 GF)

Świetlik  (FTA600 GF)

FASADA

Okno rozwierne  (FTA600 DF/GF)




